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II

前  言

根据中国水利工程协会规范制修订工作安排，按照SL1-2014《水利技术标准编写规定》要求，编制本规范。
本标准共9章和1个附录，主要技术内容有：
——基本规定；
——原材料与中间产品；
——施工准备；
——石砌体护砌；
——混凝土预制块护砌；
——特殊气候施工；
——检测与评定。
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[bookmark: _Toc524956133][bookmark: _Toc525885212][bookmark: _Toc525885429][bookmark: _Toc525893000][bookmark: _Toc525893136]1  总  则

1.0.1  为规范水利水电工程中护砌工程施工，保障水利水电工程护砌工程施工质量，特制定本标准。
1.0.2  本标准适用于水利水电工程各类护砌工程。
1.0.3  护砌工程施工前，应根据批准的设计文件和现场实际条件编制施工方案。
1.0.4  应积极采用经过试验和鉴定的新技术、新工艺、新材料、新设备。
1.0.5  护砌工程应按照经批准的设计文件施工，设计变更应按规定程序报批。
1.0.6  本标准主要引用下列标准：
GB175  通用硅酸盐水泥
GB12523  建筑施工场界环境噪声排放标准
GB50203  砌体结构工程施工质量验收规范
GB/T50315  砌体工程现场检测技术标准
GB50924  砌体结构工程施工规范
SL25  砌石坝设计规范
SL27  水闸施工规范
SL49  混凝土面板堆石坝施工规范
SL172  小型水电站施工技术规范
SL176  水利水电施工质量检验与验收规程
SL251  水利水电工程天然建筑材料勘察规程
SL260  堤防工程施工规范
SL398  水利水电工程施工通用安全技术规程
SL631  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程
SL634  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程
SL677  水工混凝土施工规范
SL721  水利水电工程施工安全管理导则
[bookmark: _Toc8016]1.0.7  护砌工程的施工除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc2447][bookmark: _Toc516066575][bookmark: _Toc516147440][bookmark: _Toc516147929][bookmark: _Toc523672634][bookmark: _Toc525885213][bookmark: _Toc525885430][bookmark: _Toc525893001][bookmark: _Toc525893137]2  术 语

[bookmark: _Toc9076][bookmark: _Toc17445]2.0.1  护砌工程 lining engineering
在坡面采用块石、料石、卵石、混凝土预制块等材料进行的固坡工程。
[bookmark: _Toc6255]2.0.2  叠砌 masonry
    干砌石护坡时，用薄片石双层叠放进行砌筑的方式。
[bookmark: _Toc3133]2.0.3  翅口石 winged stone
    指一边薄一边厚的石料，上下两块薄石部分互相搭接而成。
[bookmark: _Toc20204]2.0.4  飞口石 flying stone
    指石块的边口很薄，未经砸除处理即用于砌筑。
2.0.5  角石 Hornstone
砌筑时位于砌体两端转角处的石料。
2.0.6  镶面石 Face stone
砌筑时位于砌体永久外露面的石料。
2.0.7  腹石 Asarum
砌筑时位于砌体腹部的石料。
[bookmark: _Toc11556]2.0.8  浮塞 floating plug
    块石砌筑后对石料拐角、缝口进行处理时，仅用小石、片石虚填而未砌实的做法。
2.0.9  平缝 flat seam
将灰缝勾成与墙面齐平的形式。
2.0.10  凹缝 concave seam
将灰缝凹进墙面5mm～8mm的形式。
2.0.11  凸缝 convex joint
在灰缝面勾成一个矩形或半圆形的凸线，凸出墙面4mm～6mm的形式。
2.0.12  通缝 joint seam
护砌2层及以上砌筑层不错缝而形成的上下贯通缝。
2.0.13  瞎缝 blind seams
浆砌体中相邻块体间无砌筑砂浆，又彼此接触的水平缝或竖向缝。缝隙小于规范而导致砌筑砂浆不饱满或彼此接触的水平缝或竖向缝。
2.0.14  假缝 false seam
砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抹有砂浆，而内部无砂浆的水平缝或竖向缝，掩盖了砌体灰缝内在质量缺陷。
2.0.15  块石 block stone
外形大致呈方形，有两面基本平行且大致平整，无尖角、薄边。块厚大于20cm，最大边长不大于100cm的石料。
2.0.16  粗料石 coarse aggregate
棱角分明，六面基本平整，长度大于500mm，块高大于250mm，长厚比不大于3，且同一面最大高差不大于20mm的石料。
2.0.17  细料石 fine stone
通过细加工，规格尺寸同粗料石，且同一面最大高差不大于10mm的石料。
2.0.18  卵石 pebble
外形为椭球形，其长轴不小于200mm的石料。


[bookmark: _Toc5360][bookmark: _Toc16362][bookmark: _Toc28247][bookmark: _Toc516066577][bookmark: _Toc516147443][bookmark: _Toc516147932][bookmark: _Toc523672635][bookmark: _Toc524956134][bookmark: _Toc525885214][bookmark: _Toc525885431][bookmark: _Toc525893002][bookmark: _Toc525893138][bookmark: _Toc498327221]
3  基 本 规 定
[bookmark: _Toc32251]
[bookmark: _Toc525885215][bookmark: _Toc525893003]3.1  护 砌 施 工
[bookmark: _Toc30532]3.1.1  护砌工程施工应建立健全质量、安全及环境保护管理体系。
3.1.2  护砌工程中所用材料的种类、强度等级应符合设计要求。
[bookmark: _Toc23236]3.1.3  护砌工程应按设计要求分段，分段位置宜设在结构缝处。
3.1.4  同一砌筑单元相邻段基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭接。
3.1.5  护砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应预留台阶。
3.1.6  应随时检查砌体的垂直度、表面平整度、灰缝厚度，并在砂浆初凝前进行校正。砌筑过程中应校核砌体的轴线、尺寸和标高。
3.1.7  伸缩缝、沉降缝中，除按设计要求填筑相应材料外，不得夹有砂浆、块体碎渣和其他杂物。
3.1.8  临时施工洞口、脚手架眼补砌时，块材及砂浆的强度不应低于砌体材料强度，砌筑时洞口周边及补砌用块材应湿润，且灰缝应饱满。
3.1.9  护砌工程施工质量应执行SL631的规定。

[bookmark: _Toc525885216][bookmark: _Toc525893004]3.2  安 全 与 环 保
3.2.1  护砌工程施工前，应按施工方案对施工作业人员进行安全技术交底，并形成书面交底记录。
3.2.2  施工机械、施工用电应符合SL398的相关规定。
3.2.3  施工安全防护设施应符合SL714的相关规定。
3.2.4  砌筑用脚手架应按审查批准的施工方案搭设，验收合格后才能使用。
3.2.5  施工现场应制定护砌工程施工的环境保护措施。
3.2.6  施工用粉状材料应有防尘措施。
3.2.7  胶结材料的搅拌及清洗机械所产生的污水，应经过处理达标后排放。固体废弃物应集中处理。

[bookmark: _Toc500842102][bookmark: _Toc20621][bookmark: _Toc31426][bookmark: _Toc516066582][bookmark: _Toc516147448][bookmark: _Toc516147937][bookmark: _Toc523672636][bookmark: _Toc524956135][bookmark: _Toc525885217][bookmark: _Toc525885432][bookmark: _Toc525893005][bookmark: _Toc525893139]
4  原 材 料 与 中 间 产 品

[bookmark: _Toc13231][bookmark: _Toc516066583][bookmark: _Toc516147449][bookmark: _Toc516147938][bookmark: _Toc523672637][bookmark: _Toc524956136][bookmark: _Toc525885218][bookmark: _Toc525893006]4.1  一 般 规 定
4.1.1  护砌工程中所使用的原材料、中间产品应进行进场验收，应符合设计及国家现行有关标准要求，并按有关规定进行取样检验。
4.1.2  进场后的原材料、中间产品应按类型、强度等级分别堆放整齐，水泥的堆置高度应符合SL677的规定。
4.1.3  护砌工程砂浆宜选用普通硅酸盐水泥，选用的水泥强度等级应与胶结材料设计强度等级相适应。
4.1.4  护砌工程使用的原材料、中间产品检测的频次、数量及标准，应符合SL677的规定。
[bookmark: _Toc29455][bookmark: _Toc516066586][bookmark: _Toc516147452][bookmark: _Toc516147941][bookmark: _Toc523672638]4.1.5  砌筑砂浆宜选用中砂。

[bookmark: _Toc524956137][bookmark: _Toc525885219][bookmark: _Toc525893007]4.2  石 材
4.2.1  石材应符合SL251和SL264的规定。
4.2.2  石料抗压强度等级应符合设计要求。

[bookmark: _Toc24445][bookmark: _Toc516066587][bookmark: _Toc516147453][bookmark: _Toc516147942][bookmark: _Toc524956138][bookmark: _Toc525885220][bookmark: _Toc525893008]4.3  混 凝 土 预 制 块
4.3.1  混凝土预制块形式、规格尺寸及强度等级、耐久性指标应符合设计要求。
4.3.2  混凝土预制块制作和存放的场地应平整坚实、排水良好，宜硬化处理。
4.3.3  混凝土预制块浇筑应符合下列规定：
    1  每个预制块应一次浇筑完成，并振捣密实。
    2  预制块表面应平整、密实。
    3  预制块浇筑完毕应标注型号、强度等级、制作日期等。
    4  预制块不应有掉角、扭曲、开裂、蜂窝麻面等缺陷。
4.3.4  混凝土预制块运输应符合下列规定： 
    1  预制块运输时，其强度应达到设计强度70%以上。运输过程中应确保预制块不受损坏。
2  确定预制块的移运方法和支承位置时，应符合预制块的受力特点，不得损坏预制块。

[bookmark: _Toc516147454][bookmark: _Toc20246][bookmark: _Toc516147943][bookmark: _Toc516066588][bookmark: _Toc1164][bookmark: _Toc516066590][bookmark: _Toc516147456][bookmark: _Toc516147945][bookmark: _Toc523672639][bookmark: _Toc524956139][bookmark: _Toc525885221][bookmark: _Toc525893009]4.4  胶 结 材 料
4.4.1  胶结材料应符合SL677规定。
4.4.2  现场拌制砂浆应根据设计要求，对工程中所用砌筑砂浆进行配合比设计。
4.4.3  配制砌筑砂浆时，各组分材料应采用质量计量，水泥及各种外加剂配料的允许偏差为±2%，砂、粉煤灰、石灰膏配料的允许偏差为±5%。
4.4.4  砌筑砂浆宜掺入砂浆增塑剂。
4.4.5  现场搅拌的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在初凝时间内使用完。
4.4.6  护砌工程中砂浆的沉入度宜为30mm～70mm。对吸水率较大的砌筑材料，天气干热多风时，可适当加大稠度值。
4.4.7  现场拌制砌筑砂浆时，搅拌时间自投料完起算，应根据试验确定。
4.4.8  护砌工程中混凝土的级配不宜大于二级配。
4.4.9  混凝土坍落度宜为50mm～80mm。对吸水率较大的砌筑石材，天气干热多风时，可适当加大坍落度值。
[bookmark: _Toc524956140][bookmark: _Toc525885222][bookmark: _Toc525885433][bookmark: _Toc525893010][bookmark: _Toc525893140]
5  施 工 准 备

[bookmark: _Toc13534][bookmark: _Toc516066578][bookmark: _Toc516147444][bookmark: _Toc516147933][bookmark: _Toc523672640][bookmark: _Toc524956141][bookmark: _Toc525885223][bookmark: _Toc525893011]5.1 技 术 准 备
5.1.1  施工前，应对施工图进行设计交底及图纸会审，并形成记录。
5.1.2  施工前，应对现场道路、水电供给、材料供应及存放、机械设备、施工设施、安全防护、环保设施等进行检查。
5.1.3  护砌工程施工前，应完成下列工作： 
    ——进场原材料的见证取样检验；
    ——砌筑砂浆及混凝土的配合比设计；
    ——对砌筑施工操作人员进行技能培训，并对操作人员进行技术、安全交底；
    ——完成基槽、隐蔽工程、上道工序的验收；
5.1.4  应由测量人员负责施工测量工作,提供各施工阶段所需的测量资料,并及时分析与归档。
5.1.5  施工过程中，应针对不利于施工的气象情况，及时采取相应措施。
5.1.6  护砌施工操作人员、施工机具和材料的数量应根据工程施工进度和强度合理安排与调配。
5.1.7  砌筑用胶结材料运输设备和浇筑设备，应与运输条件、级配、拌和能力、运输能力、砌筑强度、仓面具体情况相适应。
5.1.8  预制件加工场及辅助生产设施，应按所需规模合理安排。

[bookmark: _Toc523672641][bookmark: _Toc524956142][bookmark: _Toc525885224][bookmark: _Toc525893012]5.2 材 料 准 备
5.2.1  应制定合理的规划和使用计划，尽量减少弃料。
5.2.2  材料进场后应按不同品种、规格分别堆放，不得混杂。

[bookmark: _Toc2444][bookmark: _Toc23298][bookmark: _Toc516066592][bookmark: _Toc516147458][bookmark: _Toc516147947][bookmark: _Toc524956143][bookmark: _Toc525885225][bookmark: _Toc525885434][bookmark: _Toc525893013][bookmark: _Toc525893141]
6  石 砌 体 护 砌

[bookmark: _Toc16676][bookmark: _Toc516066593][bookmark: _Toc10946][bookmark: _Toc516147459][bookmark: _Toc516147948][bookmark: _Toc523672642][bookmark: _Toc524956144][bookmark: _Toc525885226][bookmark: _Toc525893014]6.1  一 般 规 定
6.1.1  岩石地基上的浆砌石结构，可直接建在基岩面上。当基岩面倾斜时，基岩面应做成阶梯形，阶梯断面最低一层台阶宽度不宜小于1.0m。
6.1.2  非岩石地基上的浆砌石结构，应按设计要求先进行地基处理，再进行护砌施工。 
6.1.3  砌石工程施工应符合下列规定：
1  砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后方可施工。
2  砌筑前应放样立标，接线砌筑。
3  砌石应平整、稳定、密实和错缝。
6.1.4  浆砌体在砌筑前和砌筑中，应对石块进行选择和逐个检查敲整，并将表面的泥垢、石粉、青苔、油污等冲刷干净。砌筑所用的石块应提前进行湿润，但砌筑时不得存有浮水。
6.1.5  砌体应均衡上升，日砌筑高度和相邻段的高差，均不宜超过1.2m。
6.1.6  砌体后的填土应分层夯实，当为双面填土时应对称进行。单面填土时，应待砂浆强度达到设计强度的75%后回填。
6.1.7  为保证砌体的稳定和外观质量，应根据设计要求设置伸缩缝。
6.1.8  干砌护坡应按设计要求压顶施工。
6.1.9  砌体外露面宜在砌筑后12h～18h之内及时养护，经常保持外露面的湿润。水泥砂浆砌体养护时间宜为14d，混凝土砌体养护时间宜为21d。
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6.2.1  块石护砌施工应符合下列规定：
1  砌筑前石料应清洁、湿润。砌体石块间应用胶结材料粘结填实。
2  砌体宜用铺浆法砌筑，灰浆应饱满。护坡、护底内部石块间较大的空隙，应先灌填砂浆或细石混凝土并插捣密实，再用碎石块嵌实。不得采用先填碎石块，后塞砂浆的方法。
3  铺浆厚宜30mm～50mm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不应无浆直接贴靠，砌缝内砂浆应插捣密实。
4  上、下层砌石应错缝砌筑。砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝宜预留不少于30mm深的空隙，以备勾缝处理。水平缝宽应不大于25mm，竖缝宽应不大于40mm。
5  砌筑因故停顿，且砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5MPa后才可继续施工。继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除，砌筑时应避免振动下层砌体。
6.2.2  砌体砌筑时应先砌筑角石，再砌筑镶面石，最后砌筑腹石，镶面石的厚度不小于300mm。石砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能砌筑而又需留置的临时间断处应砌成斜搓。
6.2.3  块石浆砌体的组砌形式，应内外搭砌，上下错缝，丁砌分布均匀，不应出现通缝、干缝、空缝和孔洞。
6.2.4  块石砌体宜分皮卧砌，错缝搭接，搭接长度不小于80mm，内外搭砌时，不应采用外侧立石块中间填心的砌筑方法。
6.2.5  块石砌体的第一层及转角处、交接处和洞口处，应采用较大的块石砌筑。砌筑块石基础的第一层块石时，应先在基坑底铺设砂浆，并将大面向下。阶梯型块石基础的上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的块石应相互错缝搭砌。
6.2.6  块石砌体的拉结石应均匀分布、相互错开。当墙厚小于400mm时，拉结石长度应等于墙厚。当墙厚大于400mm时，可用两块石内外搭接，搭接长度不应小于150mm。
6.2.7  块石砌体的灰缝应饱满密实，石块与胶结材料接触面积不小于80%。竖缝宽度在50mm以上时可填塞片石，应先填胶结材料，后塞片石。
6.2.8  砌体的平缝应铺料均匀，防止缝间被大骨料架空。
6.2.9  砌体上的预埋件、预留孔洞、排水孔、反滤层、防水设施等，应按照设计要求留置。
6.2.10  干砌石护砌时宜将较大石块置于底部，石块应交错咬搭，空隙应用碎石填实。石块外露面应稍加修整。
6.2.11  干砌石宜用于护坡、护底等部位，并应符合下列规定： 
    1  宜采用立砌法，不得叠砌和浮塞，石料最小边厚度不宜小于150mm。
    2  不得使用翅口石和飞口石。
    3  砌体缝口应砌紧，底部应垫稳、填实、不得架空。
    4  具有框格的干砌石工程，宜先修筑框格，然后砌筑。
5  铺设大面积坡面的砂石垫层时，应自下而上，分层铺设，并随砌石面的增高分段上升。
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6.3.1  料石砌筑应符合下列规定：
1  砌筑前应先按设计砌筑高度计算层数，选好料石。砌筑时，应控制料石的砌筑高度和砌缝的横平竖直。
    2  宜采用丁顺相间的砌筑形式。当护砌体厚度大于或等于两块料石宽度时，亦可采用顺砌，但每砌两层后，应砌一个丁层。 
    3  当护砌体厚度较大，中间部分用块石填砌时，丁砌料石伸入块石部分的长度不应小于200mm。
6.3.2  料石应采用座浆平砌，砌缝砂浆应饱满，料石砌体的水平灰缝应平直，竖向灰缝应宽窄一致，其中细料石砌体灰缝不宜大于5mm，粗料石砌体灰缝不宜大于20mm。
6.3.3  料石砌筑，同一层砌体应内外搭接，错缝砌筑，应按一顺一丁或两顺一丁排列放置平稳，砌缝应横平竖直，上、下层竖缝错开距离不应大于100mm，丁石上、下方不得有竖缝。丁石不应小于砌筑总量的1/5，重要部位丁石不应小于砌筑总量的1/3。
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6.4.1  卵石砌体主砌石材应质地坚硬，无裂纹、无剥落层，遇水不泥化和崩解，饱和极限抗压强度应符合设计要求。
6.4.2  砌筑前应将卵石冲洗干净，并保持表面湿润。
6.4.3  浆砌卵石应采用干靠挤浆法，即先铺30mm～50mm厚砂浆，后将卵石挤浆嵌砌，互相靠紧。卵石长轴应与砌筑坡面垂直。勾缝时应使水泥砂浆低于卵石面20mm～30mm。
6.4.4  砌体面不得有通缝，宜采用勾凹缝，砌体面平整度不大于±40mm。
6.4.5  干砌卵石用于河床、渠道或护坡上时，除应断面整齐，栽砌紧密，互相错缝和同层(排)卵石大小一致外，还应符合下列规定：
     1  干砌卵石护坡应选用扁形和易于衔接的卵石，其长轴线应垂直斜坡。
     2  卵石应长卧扁立。分层立砌时，接缝应错开。当卵石不易互相衔接时上下邻层应向相反方向略为倾斜，见图6.4.5-1。




图 6.4.5-1 栽砌卵石纵断面
3  卵石铺底可采用卵石长径垂直于水流方向的横砌，或卵石长径平行于水流方向纵砌，见图6.4.5-2。
4  干砌时，应由下游砌向上游，同排卵石应互相夹紧，略向下游倾斜，不得砌成逆水砌缝。砌缝见图6.4.5-3。





图6.4.5-2 栽砌卵石平面                                      图6.4.5-3 栽砌卵石纵断面
6.4.6  干砌卵石护坡及河床铺砌时，铺砌应紧密、稳定、表面平顺，但不得用小石块塞垫或找平。干砌卵石河床铺砌时，应采用栽砌法。用于防护急流冲刷的护坡、河床铺砌层，其石块尺寸不得小于有关规定。
6.4.7  干砌卵石渠道护砌防渗结构的砌筑顺序应符合如下规定：
    1  应按先渠底后渠坡的顺序砌筑。
    2  砌渠底时，平渠底宜从渠坡脚的一边砌向另一边。弧形渠底应从渠中线开始向两边砌筑。
    3  渠坡应从下而上逐排砌筑。
    4  如卵石下设膜料层，应将过渡层土料铺在膜料上，边铺膜，边压土，边砌石。
6.4.8  干砌卵石渠道护砌防渗结构的砌筑方法应符合如下规定：
    1  卵石长边应垂直于渠底或渠坡立砌，不应前俯后仰，左右倾斜。卵石的较宽侧面应垂直于水流方向。
    2  每排卵石应厚薄相近，大头朝下，错开茬口，挤紧砌实。
    3  渠底两边和渠坡脚的第一排卵石，应比其他卵石大80mm～120mm。
    4  卵石砌筑后，应先用小石填缝至缝深的一半，再用片状石块卡缝。
5  应用较大的卵石水平砌筑封顶石。
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6.5.1  勾缝砂浆应单独拌制，不应与砌筑砂浆混用，勾缝砂浆强度等级应高于砌体砂浆强度等级。
6.5.2  清缝宜在护砌完成24h以后进行，勾缝前，应清理缝槽，不应残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。
6.5.3  清缝宽度应不小于砌缝宽度，清缝深度应不小于2倍砌缝宽度。 
6.5.4  勾缝应自上而下进行，勾缝完毕应清扫砌体表面粘附的灰浆。
6.5.5  勾缝宽度应保持均匀，片石勾缝宽度宜为30mm～40mm，块石勾缝宽宜为20mm～30mm，料石缝宽宜为10mm～15mm。
6.5.6  勾平缝时应将灰缝嵌塞密实，缝面应与石面相平，并应将缝面压光。
6.5.7  勾凸缝时，灰缝压实后应将其捋成宽度为约40mm的凸缝，不得有假缝。
6.5.8  勾凹缝时，应横平竖直、深浅一致，十字缝衔接平顺，不得有瞎缝和粘接不牢等现象，勾缝深度应较墙面凹进约5mm。
[bookmark: _Toc29476]6.5.9  砌体在砌筑和勾缝砂浆初凝后，应洒水保持外露面的湿润，应避免仓面积水、阳光曝晒。水泥砂浆砌体养护时间宜为14d，混凝土砌体养护时间宜为28d。养护期间不得碰撞、振动或承重。
6.5.10  浆砌体养护应连续进行，养护期间砌体表面及所有侧面始终保持湿润。
6.5.11  浆砌体养护应有专人负责，并详细记录。
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7.1.1  混凝土预制块护砌工程应采用砂浆砌筑，砂浆强度应符合设计要求。
7.1.2  混凝土预制块尺寸、强度应满足设计要求和符合SL677的规定，砌筑时强度不宜低于设计强度的70%。
7.1.3  砌块表面的污物应在砌筑前先清理干净。
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7.2.1  砌筑前，应按设计砌筑高度计算预制块层数，选择合理缝宽。
7.2.2  预制块在使用前应浇水湿润，表面应清洗干净，砌筑完成后及时养护。
7.2.3  混凝土预制块应坐浆砌筑，各砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆保满，黏结牢固，相邻段的砌筑宜均衡上升。
7.2.4  各砌层应先砌外层定位行、列，后砌筑里层，外层砌块应与里层砌块交错连成一体，砌体外露面应进行勾缝。
7.2.5  砌筑上层砌块时，应避免振动下层砌块，砌筑因故停工恢复砌筑时，应将原砌体表面的松散物清除并洒水湿润。
7.2.6  砌筑时,应丁、顺布排砌块。砌缝应横平竖直，上下层竖缝错开距离不应小于100mm，丁块的上、下方不应有竖缝。
7.2.7  砌块砌体的水平灰缝宽宜为10mm～15mm，竖向灰缝宽度宜为10mm～20mm，灰缝应横平竖直。
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7.3.1  具有框格的混凝土预制块工程，宜先修筑框格再进行砌筑。
7.3.2  干砌混凝土预制块护面工程铺设大面积坡面的砂石垫层时，应自下而上，分层铺设。垫层铺设应平整、密实、厚度均匀，并随砌筑面的增高分段上升。
7.3.3  混凝土预制块护坡砌筑时，不应破坏垫层。砌筑应平整、稳定，砌缝应紧密，缝线应规则，缝宽不宜大于10mm，砌块底部应垫平填实，不得架空。
7.3.4  未被混凝土预制块覆盖的边角部位，应采用同强度等级的现浇混凝土覆盖。
7.3.5  预制混凝土块护坡施工应符合下列要求：
1  按设计要求开挖沟槽，砌筑分段条埂。
2  垫层或滤层铺设应层次分明、厚薄均匀。
3  已铺砌好的坡面上不允许堆放预制块或其他重物；
4  预制块不允许在坡面上拖滑，宜人工搬运或机械吊运。
7.3.6  单元联锁混凝土砌块护砌应符合下列规定：
    1  单元联锁块吊装应选用相应承载能力的起重设备，按单元逐一吊运拼装。
    2  施工时，应采用必要的安全防护措施，安排专人指挥，轻装轻放。
    3  单元联锁块之间的连接方式、连接点的布置应满足设计要求。连接扣环应锁紧卡牢，不得松脱、漏扣。
4  铺设前应对单元混凝土块的接连绳索损伤、混凝土块的破损情况进行检查。
[bookmark: _Toc523672651]7.3.7  预制格式混凝土砌块护砌应符合下列规定：
1  预制格式混凝土砌块的预制所有参数均应符合设计要求。
2  预制格式混凝土砌块安装应按设计要求的行距依序摆放，相邻块的连接方式、连接点的布置应满足设计要求。连接金属扣环应锁紧卡牢，不得有松脱、漏扣。连接金属扣件宜采用镀锌连接扣，若连接件为铁扣件时，应按要求先做防腐处理，方可使用。
3  预制格式混凝土砌块格内回填耕植土应密实，填土高度应与表面齐平，表面应按设计要求处理。
[bookmark: _Toc523672652]7.3.8  开孔垂直联锁式混凝土预制砌块施工应符合下列规定：
1  开孔垂直联锁式混凝土预制砌块下设有垫层或反滤时，应先施工垫层、反滤料及土工布等，再铺设砌块。
2  砌块铺砌应采用分段多工作面自下而上进行。铺砌时应拉线控制顶面及缝线，砌缝紧密，整齐有序，表面平整。
[bookmark: _Toc516147474][bookmark: _Toc516066608][bookmark: _Toc516147963][bookmark: _Toc523672653][bookmark: _Toc524956153]3  砌块底部应垫平填实，不得架空，块间应自锁联结，嵌合紧密、稳定。

[bookmark: _Toc525885235][bookmark: _Toc525893023]7.4  勾 缝 与 养 护
[bookmark: _Toc20321]7.4.1  砌体勾缝的形式与砂浆强度应符合设计要求。设计对勾缝砂浆强度无规定时，勾缝砂浆应比砌筑砂浆高一级。
7.4.2  预制块砌筑完成后应及时养护，养护时间不小于28d。
[bookmark: _Toc27179][bookmark: _Toc516066613][bookmark: _Toc516147479][bookmark: _Toc516147968][bookmark: _Toc24373][bookmark: _Toc24523][bookmark: _Toc516147447][bookmark: _Toc516066581][bookmark: _Toc516147936][bookmark: _Toc524956154][bookmark: _Toc525885236][bookmark: _Toc525885436][bookmark: _Toc525893024][bookmark: _Toc525893143]
8  特 殊 气 候 施 工

[bookmark: _Toc524956155][bookmark: _Toc525885237][bookmark: _Toc525893025]8.1 低 温 施 工
8.1.1  当气温在0℃～5℃时，砌筑作业应注意表面保护。气温在0℃以下时，应停止砌筑，在养护期内砌石体的外露表面应采取保温措施。
8.1.2  低温季节施工所用材料应符合下列规定：
    1  砌筑前，应清除块材表面的污物和冰霜，遇水浸冻后的砌块不得使用。
    2  拌制胶结材料所用骨料，不得含有冰块和冻结块。
    3  拌合胶结材料宜采用两步投料法，拌合用水的温度不得超过60℃，胶结材料稠度宜较常温适当增大。
    4  砌筑时胶结材料温度不应低于5℃。
5  砌筑用胶结材料的试块应与砌体同条件养护。
8.1.3  不得使用已冻结的胶结材料，不应用热水掺入冻结胶结材料内重新搅拌使用，且不宜在砌筑时的胶结材料内掺水。
8.1.4  低温季节施工砌筑胶结材料强度等级不大于M10时，其胶结材料强度等级应比常温施工提高一级。
8.1.5  低温季节施工胶结材料的搅拌时间应比常温期增加0.5倍～1.0倍，并应采取有效措施减少胶结材料在搅拌、运输、存放过程中的热量损失。
8.1.6  砌筑工程低温季节施工所用胶结材料应选用外加剂法。
8.1.7  砌体施工时，应将各种材料按类别堆放，并应进行覆盖。
8.1.8  低温季节砌筑完成后应在砌体表面覆盖保温材料，砌体表面不得留有胶结材料。
8.1.9  低温季节砌体不宜勾缝。如有勾缝要求时应有保温防冻措施。

[bookmark: _Toc524956156][bookmark: _Toc525885238][bookmark: _Toc525893026]8.2 高 温 施 工
8.2.1  高温季节施工应加强混凝土和砌体的养护，外露面在养护期应保持湿润，应加覆盖物遮盖，并适当延长养护期。
8.2.2  砌体砌筑宜避开气温较高的时段。气温较高时，砌块宜采取喷雾洒水等降温措施。
8.2.3  最高气温超过30℃时，不宜进行常规砌筑作业。夏季施工应加强砌体的养护，外露面在养护期应保持湿润，宜加草袋等物遮盖，以防日晒。须连续砌筑时，应有降温保湿措施。
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8.3.1  雨季施工应编制雨季施工方案，施工现场应做好排水措施，砌筑材料应防止雨水冲淋。
8.3.2  雨季施工应符合下列规定：
1  无防雨棚的仓面，在施工中遇大雨时，应立即停止施工，并遮盖仓面。
2  无防雨棚的仓面，小雨砌筑时，应调整水灰比，及时排除仓面内积水，做好表面保护。加强仓面排水和防止周围雨水流入仓面。
    3  应加强雨期施工期间的砌体稳定性检查。
    4  砌筑胶结材料的拌合量不宜过多，拌制好的胶结材料应防止雨淋。
8.3.3  雨季施工期间应防止仓面灌水和雨水冲刷砂浆。
8.3.4  抗冲、抗磨或需要抹面等部位的砌体，无防雨棚时，不得在雨天施工。
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9  检 测 与 评 定
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9.1.1  预埋件、泄水孔、滤层、防水设施、沉降缝等应符合设计规定。检查数量：全数检査。
9.1.2  砌体砌筑质量检测项目：抗压强度、砌筑密实度、垫层厚度、砌石厚度、表面平整度、腹石砌筑、坡度、块石尺寸。
9.1.3  砌体砌筑质量检测可采用观察、翻撬或铁钎插检等方法。采用网格法布置测点，每个单元的有效检测点总数不少于20个点。
9.1.4  砌石的质量检测应符合下列规定：  
    1  材料和砌体的质量应符合设计要求。
    2  砌缝砂浆应密实，砌缝宽度、错缝距离应符合要求。
    3  砂浆、混凝土配合比应正确，试件强度符合附录A的要求。
    4  砌体尺寸和位置的允许偏差为砌体厚度的±15%且在±30mm之间。
    5  护底高程的允许偏差为±30mm。
    6  开孔垂直联锁式混凝土预制砌块施工质量控制见表9.1.4-1   
表9.1.4-1  开孔垂直联锁式混凝土预制砌块施工质量控制表
	检查项目
	标准
	备注

	平整度
	2m靠尺检测凹凸≤10mm
	

	水平缝
	≤5mm
	

	其它缝
	≤8mm
	


9.1.5  清缝质量检测；采用观察、测量的检验方法；检测数量：每100m2砌体表面抽检不少于5处。
9.1.6  勾缝质量检测；采用砂浆初凝前通过压触对比抽检勾缝的密实度（抽检压触深度不应大于5mm）；检测数量：每100m2砌体表面至少抽检10处。
9.1.7  有垫层的护砌应检查垫层的级配、厚度、压实质量等。
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9.2.1  砌体单元工程质量评定执行SL634。
9.2.2  砌体分部工程、单位工程质量评定执行SL176。
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A.0.1  同一标号（或强度等级）试块组数n≥30时，28d龄期的试块抗压强度应同时满足以下标准：
    1  强度保证率不小于80%。
    2  任意一组试块强度不低于设计强度的85%。
    3  设计28天龄期抗压强度小于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数不大于0.22；设计28天龄期抗压强度大于或等于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数小于0.18。
A.0.2  同一标号或强度等级的试块组数n＜30组时，28d龄期的试块抗压强度应同时满足以下标准：
    1  各组试块的平均强度不低于设计强度。
    2  任意一组试块强度不低于设计强度的80%。
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	标准用词
	在特殊情况下的等效表述
	要求严格程度

	应
	有必要、要求、要、只有……才允许
	要求

	不应
	不允许、不许可、不要
	

	宜
	推荐、建议
	推荐

	不宜
	不推荐、不建议
	

	可
	允许、许可、准许
	允许

	不必
	不需要、不要求
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1  总  则

1.0.1  编制本标准的目的，就是为了统一护砌施工的技术标准，规范水利水电工程护砌施工行为，保证工程施工质量。从而达到优质、高速、安全和经济的要求。
1.0.5  施工单位必须按总监理工程师签发的图纸施工。施工单位对施工组织设计的重大修改，也应报请监理单位重新审批。
[bookmark: _Toc523731737][bookmark: _Toc523731837][bookmark: _Toc523989866][bookmark: _Toc524943297][bookmark: _Toc524943455][bookmark: _Toc524955808][bookmark: _Toc524956830][bookmark: _Toc525885169][bookmark: _Toc525885247][bookmark: _Toc525893035][bookmark: _Toc525893149]
3  基 本 规 定

[bookmark: _Toc525885170][bookmark: _Toc525885248][bookmark: _Toc525893036]3.1 护 砌 施 工
3．1.1  规定了从事砌筑结构工程施工管理要求，同时考虑施工过程中，在保证质量和安全的前提下，还应有对环境保护的制度和措施，并且要求所制定的管理体系应贯穿于砌体结构施工的全过程。
3.1.2  砌体结构工程施工所用的水泥、钢筋、块材等材料的品种、强度等级众多，且性能存在差异，对砌体结构性能有着直接的影响，因此应按设计要求使用。
3.1.4  砌体的转角处和交接处同时砌筑可以保证砌体的整体性，从而提高砌体结构的抗震性能。对相邻高差较大部位的砌体结构单元砌筑顺序作出规定，是考虑该部位可能出现不均匀沉降而引起相邻墙体的变形。
3.1.7  地震震害教训表明，在伸缩缝、沉降缝及防震缝中夹有杂物时，墙体出现明显水平裂缝或外鼓等震害现象。因此，规定了施工中掉落于这些缝中的碎砖和其他杂物应及时清除，否则，当墙体砌筑高度较高时，则难以清除了。
3.1.9  砌体施工质量控制等级是针对施工和管理的各项要素提出的控制要求和评价依据，是确保砌体施工质量的基础，也是衡量施工技术水平的依据。因此规定施工中应按设计要求及SL631的要求实施控制。但由于施工质量控制等级是由现场质量管理、砂浆与混凝土强度、在砂浆拌合、砌筑工人技术等级四要素确定的，一些要素有可能在施工过程中发生变化，从而影响施工质量控制等级的改变，本条提出了对施工质量的控制应贯穿于施工全过程中。

[bookmark: _Toc525885171][bookmark: _Toc525885249][bookmark: _Toc525893037]3.2 安 全 与 环 保
3.2.1  护砌工程施工前，应按施工方案对施工作业人员进行安全技术交底，并形成书面交底记录。安全技术交底应分级进行，交底人可分为总包、分包、作业班组三个层级。交底的内容包括：工程概况、施工过程的危险部位和环节、及可能导致安全生产事故的因素、预防措施、作业中应遵守的安全操作规程、作业人员发现隐患应采取的措施事故后应采取的避险避险和救援措施。安全交底的最终对象是具体施工作业人员，交底应有书面记录和签字留存。
3.2.7  胶结材料的搅拌及清洗机械所产生的污水未经处理直接排放会造成水环境污染。施工现场垃圾处理应符合下列规定：垃圾应分类存放、及时处置，并采取垃圾减量化措施；应制定建筑垃圾回收利用计划，有毒有害废弃物的分类率应达到100%；对有可能造成次污染的废弃物应单独储存，并设置醒目标识；现场清理时，应采用封闭式运输。
[bookmark: _Toc523731738][bookmark: _Toc523731838][bookmark: _Toc523989867][bookmark: _Toc524943298][bookmark: _Toc524943456][bookmark: _Toc524955809][bookmark: _Toc524956831][bookmark: _Toc525885172][bookmark: _Toc525885250][bookmark: _Toc525893038][bookmark: _Toc525893150]4  原 材 料 与 中 间 产 品
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4.1.1  由于工程中所使用的原材料、成品及半成品的质量会直接影响工程质量，因此对工程所使用的原材料、半成品及成品加强进场验收的同时，要求对涉及结构安全、使用功能的原材料、成品及半成品按照有关规定进行取样检验。
4.1.2  对堆置高度进行规定，是考虑堆置高度过高时存在安全隐患，取材也不方便，也易造成倾倒损坏。
4.1.3  根据GB175，对水泥的强度等级和规定做了较大修改，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的最低强度等级为42．5MPa，其他硅酸盐水泥的最低强度等级为32．5MPa，故对原规范的最低水泥强度等级规定作了相应修改。
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4.2.2  石材的质量关系到护砌工程质量，石材抗压强度是保证护砌工程施工质量的重要指标。
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4.3.2  水工建筑物的混凝土构件预制，大多设置临时户外场地，因此对预制制场地应进行平整和压实，并有良好排水设施。
4.3.4  混凝土预制块在搬运过程中要选择合理的方式。装车时砼预制块应相互挤紧，以免在运输过程中撞坏；卸车时做到轻拿轻放，禁止野蛮装卸，不允许自卸车直接翻倒卸砼预制块。
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4.4.5  由于砌筑砂浆中掺用塑化剂，在其稠度得到改善时，砂浆的强度也可能受到影响，因此，本条规定要求，砂浆使用性能改善的同时，还应保证砂浆的强度满足设计要求。
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5.1.2  根据施工组织设计，工程施工所需要的技术力量、劳动力配备、各工种的施工机具、临时建筑、生活设备、管理房舍、通水、通电、通信、通路、平整场地、征地等准备工作均要逐项予以落实
5.1.3  在砌体结构砌筑前，对条文规定的内容进行严格的检查与核实，可有效地控制质量、减少操作失误及经济损失。
5.1.4  复核轴线放线尺寸是避免技术性错误的重要措施。
5.1.5  及时有效的关注天气变化，了解短期、中期、长期天气预报，根据天气变化情况，调整施工方案及作业时间，减少天气对施工的影响，保证工期和质量，是降低工程项目成本的重要手段。
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6.1.1  当地基岩层向水域倾斜时，将岩层凿平或做成台阶，使承重面与重力线保持垂直，满足抗滑稳定性要求。
6.1.3  施工立样架挂线法是保证砌体工程尺寸、位置、平整度的有效手段，简便易行，在施工控制上应积极采用。
6.1.5  砌筑应分层，随铺浆随砌筑。铺浆厚度以密实为原则。考虑到砌材本身的形状不规则且自重较大，而砌筑时砂浆强度增长又较缓慢，如日砌筑高度过大，将难以保证砌体的稳定性，严重时产生下沉、滑移甚至会发生倒塌，故本条规定每天的砌筑高度不得大于1.2m。
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6.2.1  浆砌石施工应符合下列规定
    1  浆砌石的石块不得直接挨靠，石块之间应有胶结材料粘结、填密实，以保证砌体的整体强度和防渗性能。
    2  砌筑应分层，随铺浆随砌筑。
    3  砂浆饱满度是影响砌体强度的一个重要因素，为保证砌筑质量，本条要求砂浆应饱满，施工中应特别注意防止石块间无浆而直接接触的情况。由于毛石形状不规则，棱角多，在叠砌时容易形成空隙，故为了保证砌体强度和稳定性，本条强调对较大的空隙应采用先填塞砂浆后用碎石块嵌实的合理工艺，并规定不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。
6.2.6  设置拉结石是保证毛石砌体整体性的重要因素之一，施工中必须严格执行。
6.2.11  干砌石护砌一般护砌厚度在300mm～400mm，按大块石尺寸，立砌可满足要求。
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6.3.2  浆砌石构筑物的质量关键在于组砌形式和砌缝中的砂浆强度是否饱满。从已损坏的浆砌石构筑物工程分析，砌缝中往往是缺少砂浆或块石间直接接触。因此条文强调要采用“座浆法砌筑”，并对石料间的勾缝砂浆做出了具体规定。
6.3.3  料石砌筑，同一层砌体应内外搭接，错缝砌筑，是为了保证结构的稳定性。
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6.4.2  砌筑时的卵石应湿润，但表面不得积有浮水，否则砂浆的稠度稀化，浆影响砌体的稳定性
6.4.6  用河卵石铺河床底时，应使河卵石栽砌，从铺砌厚度方向来看，石块可以直砌或向下游方向稍微倾斜一些，不能向上游倾斜，因为这样砌法，石块的缝不易被水掏空。在底平面上，石块可以砌成纵向（与水流方向平行）或横砌（与水流方向垂直），不要采用无次序的乱砌。有关规定主要是指河床因为有不同的流速和流态，设计单位会根据水力计算提出石料的最小尺寸。
6.4.7  渠道护砌干砌卵石砌筑顺序，我国西北地区曾采用先砌渠坡后砌渠底，强调渠坡的重要性。新疆通过试验对比，发现先砌渠坡后砌渠底时，渠底卵石不易挤紧，影响工程质量；而渠底被冲坏时，渠坡随之破坏。后来改为先砌底后砌坡，优点是：（1）底与坡衔接较好；（2）坡石挤压先砌的渠底，使渠底卵石更紧密；（3）底较坡难砌紧，先砌底则便于选择较大、较优质的卵石用于底部；（4）从上向下运石方便。因此，本条规定“应先砌渠底后砌渠坡”。
6.4.8  渠道护砌卵石的砌法：
    1  卵石必须立砌，是根据各地长期实践经验规定的，这样砌既牢固又经济。卵石较宽的侧面应垂直水流方向，是因为卵石较长侧面正是相邻卵石主要结合面，这个面与胶凝材料连接面积大保证了牢固度，以提高抗冲能力。
    2  卵石大头朝下小头朝上有利于稳定和抗冲。个别大头朝上的须降低2cm，主要是为了互相挤紧。相邻两排应错开茬口，也就是必须错缝。我国西北地区砌筑卵石经验丰富，他们将砌筑质量要求总结为“横成排，三角缝、六面靠，踢不动、拔不掉”。要求卵石间缝为三角缝，是因为三角缝比四角缝稳定，而且空隙小。六面靠就是要求每块卵石与相邻卵石相靠，必须有六个接触点（或面），这样才能形成三角缝。
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6.5.1  勾缝砂浆位于砌体间表面，受空气、风浪侵蚀，既保护砌体的砌筑砂浆不受风化或水流冲蚀，延长砌筑砂浆的寿命，以保证砌体的整体性，延长砌体的使用年限，也因砂浆不易损坏，起到美化砌体结构的作用。
6.5.2  勾缝前未进行清缝处理，或清缝深度不够，即直接在砌体上用砂浆勾缝，造成勾缝砂浆与砌体没有足够的粘结面积而粘结不牢，勾缝前未认真对缝槽进行清扫冲水，缝槽里积有灰渣，影响勾缝砂浆与砌体粘结。缝槽清理后未湿润，缝槽吸收勾缝砂浆的水分，造成勾缝砂浆失水，影响勾缝砂浆与砌体粘结。
6.5.6  养护方法不当或养护养护时间较短，容易造成缝体开裂，故作本条规定。
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[bookmark: _Toc523731752][bookmark: _Toc523731852][bookmark: _Toc523989881][bookmark: _Toc524943312][bookmark: _Toc524943470][bookmark: _Toc524955823][bookmark: _Toc524956182][bookmark: _Toc524956845][bookmark: _Toc525885186][bookmark: _Toc525885264][bookmark: _Toc525893052]7.1  一 般 规 定
7.1.2  搬运砼预制块、砌筑过程中都容易损坏砼预制块，因此在砌筑时要规定强度不宜低于设计强度的70%。
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7.3.1  先修造框格，以便干砌时有参照物。也有的地区采用后浇框格，认为混凝土框格与邻接的干砌混凝土块整体性好，故作本条文规定。
7.3.2  垫层铺设前要将坡面修平整，压实，垫层厚度要均匀。铺设要由坡底逐层向上铺设，不得从高处顺坡倾倒，已铺筑好的垫层要及时进行混凝土预制块的安装。
7.3.3 预制块护砌铺砌缝宽主要考虑以下几个方面：一是预制块生产模具长期使用磨损造成的尺寸偏差；二是预制块生产时，为方便脱模，模具上下口尺寸一般偏差2～3mm；三是预制尺寸允许偏差±3mm，综合上原因预制块护砌铺砌缝宽一般不大于10mm。
7.3.5  砌筑完成后，与条埂、上部压顶、下部勒脚等边角部位，不能使用整预制块铺砌时，应采用同强度等级的现浇砼浇筑，与砼预制块顶面齐平，并压实收光。
7.3.6  单元联锁混凝土砌块采用钢绞线或铰接锁扣接成单元整体，整体铺砌，有在现场铺砌一个单元后用钢绞线或铰接锁扣联成整体，对护坡的整体整比较好。铰接预制块钢绞线串接见图1，铰接预制块相邻钢绞线锁扣连接见图2。
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        图1  铰接预制块钢绞线串接图例                     图2  铰接预制块相邻钢绞线锁扣连接

7.3.7  预制格式混凝土砌块是近年发展起来的新型砌块，在安徽省引江济淮工程中得到初步应用。
[bookmark: _Toc523672678]预制格式混凝土砌块块间采用连接螺栓连接，整体性强，适应范围广。预制格式混凝土砌块多为定型产品，采购的定型产品所有参数必须符合设计图纸要求。
7.3.8  开孔垂直联锁式混凝土预制砌块是一种新专型产品，在临淮岗洪水控制工程中广泛应用。已使用案例见图3、图4。
开孔垂直联锁砌块因其构造上采取了减小浮托力和增加砌块间咬合作用两种措施,较水平联锁实体砌块可减小30～50%护砌厚度，能较好地适应主坝护坡施工需要，且经济合理。护砌厚度除主槽段坝后护坡外，其余各坝段根据试验结果分别采用155mm、220mm和240mm三种厚度的砌块,开孔率7.5%，联锁榫长20mm～25mm,砌块下铺设D=20mm～40mm碎石垫层,碎石垫层厚150mm。
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图3  某水库坝面护坡开孔垂直联锁式砼连锁块护砌
[image: IMG_7461]
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8.3.2  降雨等级按SL677标准执行，详细见表1。
表1  降雨等级表
	降雨等级
	现象描述
	降雨量（mm）

	
	
	1d总量
	12h总量
	1h总量

	小雨
	雨能使地面潮湿，但不泥泞
	1～10
	1～5
	1～3

	中雨
	雨降到屋顶上有淅淅声，凹地积水
	10.1～25
	5.1～15
	3～10

	大雨
	降雨如倾盆，落地四溅，平地积水
	25.1～50
	15.1～30
	10～20

	暴雨
	降雨比大雨还猛，能造成山洪暴发
	50.1～100
	30.1～70
	〉20

	大暴雨
	降雨比暴雨还大，或时间长，造成洪涝灾害
	100.1～200
	70.1～140
	

	特大暴雨
	降雨比大暴雨还大，能造成洪涝灾害
	〉200
	〉140
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9  检 测 与 评 定
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9.1.2  在正常施工情况下，石砌体的强度取决于石材和砌筑砂浆强度等级，为保证结构的受力性能和使用安全，石材和胶凝材料的强度等级必须符合设计要求。
    砌体砌缝饱满度，将直接影响砌体的力学性能、整体性和耐久性能。
干砌体护砌工程坡度整体上应符合设计要求，其误差值不宜大于2%。对于厚度多数工程是采用一个常值±5cm控制（与SL631相同），亦可采用干砌石护坡厚度的允许偏差值为10%作为控制指标，当两者不一致时取其小值控制为宜，对不影响相临结构或美观的情况下，对超厚的块石可认为是合格的。
9.1.3  干砌体护砌质量检测常采用翻撬或铁钎插检相结合的方法进行，具体操作可根据具体情况选择合适的方法。
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